لنت جلو برند 08۲۸۵-۲66 کره تیبا ءساینا ؛ءکوییک ریو 


با تجربه ترمزگیری عالی و بی نقص طول عمری بالای محصول با کیفیت بی نظیر با آخرین فناوری های روز دنیا در کشور کره 
جنوبی تولید شده است. 
معرشی محصول: 


لنت جلو برند ۲0 -60۵۳۱۳۶/۸ این محصول یکی از با کیفیت ترین لنت های موجود در بازار مصرف است و دارای عمر 
طولانی می باشد. این لنت در بین ۴ مدل خودروی بالا یکسان بوده و در خودرو تيبا مدل های قبل از سال ٩۰‏ نوع لنت متفاوت 
است. اگر شما به دنبال محصولی کارآمد و با کیفیت +۸ هستید لنت کره ای برند 08۴۸-۲۴6 برای شما انتخاب مناسبی می باشد. 
این محصول کره ای کوریاتک در تمامی شرایط جاده و جوی ترمزگیری یکسانی داشته و ایمنی خودرو و سرنشینان را به خوبی 
تامین می کند. 

در لنت های بی کیفیت و عدم استفاده از مواد ممتاز در لنت بعد از مدتی لنت ترمز دچار شيشه کردن خواهد شد این حالت باعث 
کاهش شدید قدرت ترمزگیری می شود. و طول خط ترمز خودرو افزایش پیدا می کند این عامل می تواند منجر به بروز حادثه می 
شود. محصولات اصلی 08۲۸-۲26 این مشکل رایج لنت ترمز را بطور کامل برای شما مشتریان عزیز حل کرده است. این 
محصول دارای و تایید سازمان ایمنی و بهداشت کره جنوبی تولید و مجوز صادرات دریافت کرده است. 

مشخصات کلی: 

نوع محصول : لنت جلو 

برند)۴] ۱0۵۳۴۴۲۸-۲ : 

تولید : اصل کره 


کاربرد : مخصوص چرخ های جلو انواع خودرو تیبا »ءساینا »کوییک »ریو 


مزیت اصلی لنت جلو0۲۸۵-۲۲)/ 


طول عمر بالا : لنت کوییک کره ای کوریا تک برخلاف محصولات متفرقه و بی کیفیت از طول عمر بالا برخوردار است. ساختار 
نیمه متالیک باعث کاهش مبزان سایش در مقایسه با لنت های تمام متالیک شده و از دیسک چرخ خودرو نیز بهتر محافظت خواهد 


کرد. 

لنت جلو تیبا کوریا تک بدون آزبست: ساختار اولیه لنت ریو کره ای کاملاً بر پایه اصول استاندارد روز دنیا طراحی و پیاده سازی 
شده است. 

به همین دلیل از ماده سرطان زای آزبست در ساختار لنت استفاده نشده است. سرطان زایی این ماده معدنی در انسان به اثبات رسیده 
و سال هاست که 

استفاده از آن در کشورهای پیشرفته در محصولاتی که با سلامتی انسان سر و کار دارند ممنوع اعلام شده است. 


دارای صفحه صداگیر در پشت لنت : لنت جلو ساینا ]08۸-۲ بر طبق اصول مهندسی ساخته شده است. پشت لنت یک صفحه 


تمام فلزی قرار گرفته که از ایجاد نویز در حین ترمزگیری جلوگیری کرده و باعث جا افتادن بهتر لنت بر روی کالیپر و جلوگیری از 
لق زدن لنت خواهد شد. 


هنگام تعویض لنت جلو ۸0۸۴۸ نکاتی را که باید رعایت کنیم: 


سطح روغن ترمز خودرو را حتماً چک کنید » بهتر است این روغن سالی یکبار بطور کامل تعویض شود. 
از سالم بودن دیسک چرخ اطمینان حاصل پیدا کنید. دیسک چرخ باید استاندارد و بدون لبه و خط و خش باشد. 
کالیپر چرخ باید در هنگام تعویض لنت به طور کامل باز شود » بوش ها تمیز شوند و دوباره به وسیله گریس سیلیکون گریس کاری شوند. 


بهتر است سطح دیسک را بوسیله پاک کنند های مخصوص دیسک و یا آب و صابون پاک کنید » تا ذرات فلز لنت قدیمی بطور کامل از روی 


این ذرات می توانند به مرور زمان باعث خوردگی سطح دیسک شوند. 

و همچنین دیسک چرخ لبه دار و خط دار باید تعویض شود تا از بروز مشکلاتی مانند اتمام زود هنگام لنت ترمز » سوت کشیدن و 
جیغ کشیدن لنت در هنگام ترمز گرفتن » سایش نامناسب لنت و ترمز گیری ضعیف در هنگام ترمز گیری جلوگیری شود. 

چرا از یدک پارس خرید کنیم ؟ 

تمامی محصولات یدک پارس دارای ضمانت اصالت و سلامت کالا بوده که با کیفیت بالا و قیمتی مناسب به شما عرضه می شود. 


با توجه به اختصاصی بودن کلیه تصاویر محصولات استفاده شده در وبسایت یدک پارس محصولی که درب منزل تحویل می گیرید 
بطور کامل با تصاویر محصول روی سایت تطابق خواهد داشت. 


برای تجربه یک خرید خوب و موفق می توانید در صورت داشتن هرگونه سوال و ابهام در مورد محصول با پشتیبانی فنی یدک 
پارس تماس بگیرید » کارشناسان مجرب ما به صورت 24 ساعته آماده ارائه مشاوره تخصصی و رایگان به شما عزیزان می باشند. 


رضایت خاظر و خشنودی مشتری کیا هدفی است که ما با ارائه اجناس اصلی با کیقیت ؛ کارایی بالا و قیمتی مرون به صرفه به 
مشتریان خود »دنبال می کنیم. 
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